一、二氧化碳培养箱参数要求
1.工作环境温度5-35°C。
2.工作相对湿度≤80%；工作电压：220V±10%，50Hz±1Hz。
3.内部容积：≥150L。
4.二氧化碳浓度控制范围：0-20%；控制精度：±0.15%。
5.加湿系统：增湿盘自然蒸发，95%RH ±5%。
6.温度均一性：37±0.25°C；温度控制精度：37±0.1°C；温度范围：室温+5°C至50°C。
7.带有超温保护系统，超温时能自动切断培养箱加热系统，并具有声光报警。
8.进气口标配(HEPA)过滤器：针对细菌颗粒等，过滤效率≥99.995%。
9.触摸屏操控，电阻屏设计，可带手套操作，并显示温度和二氧化碳浓度。
10.具备紫外灭菌功能，无臭氧型UV灯可以照射到水盘和整个风道。
[bookmark: _GoBack]11.具备报警功能：高温报警、低温报警、自动设定温度异常报警、二氧化碳浓度超过上限报警、二氧化碳浓度超过下限报警、气体浓度异常报警、气体用完报警、开门时间超限报警等。


二、水浴锅参数要求
1.温度范围（℃）：室温+5℃至99.9℃ 
2.温度稳定性（℃）：±0.2 
3.显示分辨率（℃）：0.1 
4.槽开口尺寸（W×L/D cm）：≥30×25/12 
5.内充容积/L ：5~15






三、微型台式真空泵参数要求
1.电源：220V
2.最大真空度：-300-600mbar
3.真空度流速：≥ 6L/min(空气）
4.吸液速度：≥15ml/s
5.负压调节范围:0.01~0.08mpa
6.集液瓶容量：≥1000ml
7.吸液头配置：ABS工程塑料吸液头，吸液器配置：不锈钢吸液器




































四、手持细胞破碎仪参数要求
1.超声功率输出：≥250W
2.工作频率范围：19-25KHz
3. 控制模式：自动、手动可切换（可选配脚踏开关）
4. 脉冲器：0.1-99s可调
5.总时间：0.1-99min可设定
6. 处理量：100μl-10ml
7. 显示方式：触摸屏























五、台式真空干燥箱参数要求
1.电源电压：220V/50Hz
2.输入功率：≥700W
3.控温范围：室温+10至200℃
4.温度分辨率/波动度：0.1℃/±1℃
5.达到真空度：≥130Pa
6.真空表：机械指针式
7.工作环境温度：+5～40℃
8.内胆尺寸（mm）W*D*H：≥300*300*250
9.隔板：≥2块
10.工作室材料：304不锈钢

































六、电泳印迹系统参数要求
1. 同一槽内可同时进行≥4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验
2. 胶面积：≥8 x 7cm；短玻璃板：≥10 x 7cm；长玻璃板：≥10 x 8 cm
3. 玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上
4. 灌胶系统：平行排列设计；电泳梳：不抑制凝胶聚合反应
5. 转印模块1组（包含有转印芯1个、转印夹2组、海绵垫2组、冷却芯1个）
6. 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≤75 W 
7. 输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟
8. 具有断电后自动恢复功能
9. 输出插孔≥4对并联，可同时对≥4个同类型的电泳槽进行电泳
10.配置要求(套）：
电泳外槽1个
1.0mm规格玻璃板5组
灌胶系统1个
上样引导装置1个
同规格10孔电泳梳5把
转印模块1套
电源1个










七、培养箱专用振荡器参数要求
1.控制方式：微电脑控制
2.驱动方式：电磁感应磁力驱动 
3.振荡模式：圆周振荡 
4.转速：30-300 rpm
5.精度：±1 rpm
6.振幅：20-50 mm 
7.定时范围：0-99h 59min 
8.定时增长：1min 
9.外形尺寸(W x Lx H mm) ：≤300 x 350 x 100；重量（kg）：≤7.5
10.电源：100-240V 50HZ   


