一、二氧化碳培养箱参数要求
1 .工作体积≥160L；外部尺寸（宽×深×高）≤650×900×900mm
2.温度控制范围：室温+3～55℃；温度控制精度≤±0.1℃
3. 二氧化碳范围：1～20%；控制精度：≤±0.1%； 氧气范围：1～20%，精度：≤±0.1%；
4. 湿度控制：相对湿度≥93% 
5. 控制面板：采用触摸屏
6. 灭菌功能：保证全部配件（除HEPA外）在位灭菌
7.配置要求：CO2培养箱1台；隔板3块


二、超低温冰箱参数要求
1.电源(V/Hz)：220V/50Hz；箱内温度-40℃～-90℃可调。
2.有效容积≥600L；尺寸(W×D×H)≤1050×900×2000mm。
3.微电脑控制，配有触摸屏，数字显示温度和实时状态，记录环境温度等数据，输出温度数据、USB数据导出。
4.安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出等。
5.具有4层发泡门，避免冷气外漏、结霜。
6.附带锁扣，可配挂锁；配备脚轮和止动支撑底角。
7.具有双制冷系统。
8.配置包含搁架3层。
