二氧化碳培养箱参数要求

1. 容量：≥160升
2. 控温范围：环境温度+4 ºC-50 ºC 
3. 温度调节：≤± 0.1 ºC
4. 温度稳定性，在37 ºC时≤± 0.1 ºC
5. 温度均一性： ≤37 ºC± 0.3 ºC
6. CO2浓度范围：0.1 – 20%
7. CO2浓度调节：≤± 0.1%
8. CO2浓度稳定性，在5%时≤± 0.1%
9. CO2均一性: ≤5%± 0.1%
10. 开门后CO2%恢复时间：≤5分钟 
11. 无风扇设计，降低样本的挥发与污染的风险 
12. 配置≥140 ºC高温消毒功能
13. 六面直接加热方式，无气套或水套结构，最大化利用箱内空间 
14. 箱体内壁无缝，易清洁，圆角设计
15. 具有一个内门, 门把手右置，包含≥4个带孔搁板
16. 提供原厂配套带轮底座
17. 提供原厂配套中/上部叠放底座,实现与现有培养箱的稳定叠放
18. 控制面板为LED，显示温度和CO2浓度
19. 报警功能包括温度、CO2浓度、开门延时报警等
20. 配置双通道红外（IR）CO2感应器，CO2感应器无需从箱内取出
21. 相对湿度（37 ºC）≥93％
22. 箱体尺寸（宽×深×高）：≤ 75 x 75 x 90cm ，内腔尺寸（宽×深×高）： ≥50 x 44 x 65 cm
23. 标准电源：230V，50Hz，功率：≤1150W
24. 需要提供制造厂商授权书，由制造商原厂提供售后服务。
25. 具有ISO9001、ISO13485、ISO14001及CE认证。
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