技术要求

1.基本需求

“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”展厅设计及布置项目是依托于北京市神经外科研究所，围绕“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”所建立的多学科、大数据、全周期的综合性研究平台，通过基因组学、临床信息与人工智能的深度融合，揭示脑胶质瘤的发病机制，推动精准诊疗。

2.设计要求
2.1以“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”为关键词，投标人根据招标人要求结合自身设计能力与创意能力，以提升参观者对中国脑胶质瘤基因组图谱计划的认知度为目的，以重要发展节点及发展事件历程为背景，凸显“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”最终造福患者的社会形象与学术前瞻性。

2.2通过多样化的展示图文创意设计，营造出符合“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”前瞻性及国际视野的广阔感，全面展示“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”应用所取得的成就。

2.3设计内容需展示“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”发展自2004年至今，历经13个重要节点时间。

2.4设计内容需展示“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”迄今为止，具有重要影响力及声望的学术论文累计16篇，具有代表性的专利16个。

2.5论文与专利展墙规划面积15平方米，设计优先考虑磁吸展板，展墙整体创意美化。

2.6“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”展墙规划面积42平方米，发展节点与阶段，设计优先考虑磁吸展板，展墙整体创意美化。

2.7“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”展示设计需运用立体字、宣绒布、磁吸展板、彩印暗纹等多种广告手法，通过丰富的色彩表现、材质运用，全面展示“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”社会形象与学术前瞻性，以及应用所取得的丰硕成就。
3.布置要求

3.1“中国脑胶质瘤基因组图谱计划CGGA”展厅布置包括墙面展板、绒布底图、亚克力立体字等，需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，投标人所提供的服务应符合国家有关部门规定的相应技术法规及标准要求。

3.2墙面磁吸展板（以下简称“展板”）需符合国家及行业现行最高标准，同时满足招标项目实际使用场景的展示需求。

3.3亚克力板厚度≥8mm ，要求透光率≥90%，抗冲击强度≥15kJ/m²，表面无橘皮纹、无杂质，具备耐候性，-40℃至80℃环境下无变形、不开裂，符合GB/T 7134-2008《有机玻璃板》一级标准。

3.4背板内置高密度磁性吸附层，磁性层厚度≥3mm，磁感应强度≥200mT，磁力分布均匀，无磁力死角，符合Q/ZJBL 275—2015《磁吸式图片》相关标准。

3.5边框设计宽度≤20mm，边角经过圆角处理半径≥3mm，避免尖锐边角划伤人员；边框内置隐藏式卡扣结构，与面板、背板贴合紧密，缝隙≤0.1mm。

3.6磁吸配件（磁条、磁扣）吸附力≥1.2kg/m²，剥离力≥1.0kg/10cm宽度，符合相关磁吸安全认证要求。

3.7展板整体厚度≤30mm，重量控制在15-20kg/㎡，垂直安装后垂直度误差≤0.5mm/m，平整度误差≤0.3mm/m。

3.8展板表面无任何划痕、气泡、色差、针孔、脱漆等现象，在自然光或40W日光灯下，距离300mm处观察无明显瑕疵。

3.9文字、图案（若有）清晰、规范，无模糊、无变形、无错位，色彩均匀，与招标方提供的设计方案一致，色彩偏差≤ΔE2（ΔE为色差指数）。

3.10所有材质（面板、背板、边框、磁吸配件、胶水、墨水等）均为环保型材料，无甲醛、无重金属、无有害挥发物（VOC含量≤10g/L），符合国家GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》一类民用建筑要求。

3.11展板具备防火性能，防火等级达到B1级（难燃），符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》最高标准，遇火不燃烧、不产生有毒有害气体，确保使用安全。

3.12宣绒布基材采用精梳棉与聚酯纤维混纺材质（棉含量≥60%，聚酯纤维含量≤40%），符合FZ/T 43013-2011《丝绒织物》最高标准，单位面积克重≥300g/㎡，厚度≥1.2mm，无厚薄不均现象。

3.13大幅面宣绒布底图（单幅宽度≥2m）拼接误差≤0.05mm，无明显接缝、无错位、无色差。

3.14亚克力喷漆立体字（以下简称“立体字”）板材纯度≥99.9%，无杂质、无气泡、无裂纹、无划痕，透光性优良（透光率≥92%，雾度≤0.5%），符合GB/T 7134-2008《有机玻璃板》一级标准及ISO13468-2标准要求。

3.15亚克力板材厚度根据字体尺寸精准匹配：字体高度≤30cm时，板材厚度≥8mm；字体高度30-60cm时，板材厚度≥12mm；字体高度＞60cm时，板材厚度≥15mm，厚度误差≤±0.1mm，平面度偏差≤0.3mm/m。

3.16亚克力基材为环保型材料，无甲醛、无重金属、无有害挥发物（VOC含量≤5g/L），符合GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》一类民用建筑要求，无致敏物质。

4.人员要求

仪容仪表：穿着整洁，仪表端庄；行为举止：言谈举止文明、不大声喧哗；文明礼貌，尊重他人、使用文明用语；遵纪守法、遵守操作规程、遵守劳动纪律、遵守研究所规章制度；投标人应与职工签订国家规定的合同、并签订安全生产责任书等相关文件。如出现工伤、意外伤害、劳动纠纷等情形的，由投标人负责协调解决，采购人不承担任何责任。

